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Allmänt 
Varje enskild plats bedöms individuellt utifrån områdets karaktär. Avstånd till befintliga gång- 
och cykelvägar kommer att påverka beslutet. Faktorer nedan kommer att vägas samman för 
en total bedömning av trafiksäkerheten. 

Vägens utformning 
Vägarnas utformning utanför tättbebyggt område är oftast av en smalare karaktär och saknar 
både gång- och cykelvägar samt vägren. Dessa faktorer påverkar huruvida man som gående 
eller cyklist kan ta sig fram på ett säkert sätt. 

Hastighet 
Utanför tättbebyggt område råder oftast bashastigheten 70 km/h. Studier visar att 8 av 10 
antingen skadas allvarligt eller omkommer vid en påkörning i denna hastighet. Med detta som 
bakgrund bedöms inte vägen vara trafiksäker för de oskyddade trafikanterna om hastigheten 
överstiger 50 km/h samtidigt som separation mellan fordonstrafik och oskyddade trafikanter 
saknas.  

Vinterväghållning 
Skillnaderna på hur vinterväghållningen är på gång-/cykelvägar och vägar utanför tättbebyggt 
område är stor. På gång- och cykelvägar sker snöröjning vid ett djup av ca. 3 centimeter 
medan vägar utanför tättbebyggt område oftast snöröjs vid ett djup av 10 centimeter. 
Halkbekämpning på gång- och cykelvägar utförs med ett krossgrus av fraktionen 2–5 
millimeter och på vägar utanför tättbebyggt område sker halkbekämpningen med ett 
krossgrus av fraktionen 5-8 millimeter. Med detta som bakgrund bedöms inte sträckor, utan 
separat gång- och cykelväg som trafiksäkra för de oskyddade trafikanterna ur ett 
vinterväghållningsperspektiv. 

Belysning 
Belysningen utanför tättbebyggt område är oftast begränsad vilket påverkar trafiksäkerheten 
för de oskyddade trafikanterna. 
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