Riktlinjer for klass BLA, fastighet med
sarskilt hogt kulturhistoriskt varde
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Denna typ av fastighet har ett mycket hogt
kulturhistoriskt varde bade i sig och som en del
av staden och déarfér ar ambitionerna vid vard
och underhall mycket hoga. Fastigheten far inte
forvanskas. Inom denna kategori fastigheter ryms
aven Karlshamns innerstads byggnadsminnen.

Byggnaderna far inte rivas.
Fastigheterna far inte styckas av.

Undantagen fran bygglov i plan- och bygglagen for
komplementbyggnad, tillbyggnad och takkupor
vid en och tvabostadshus far inte tillampas.

Gardsbebyggelse ska vardas och bevaras. Den
far inte forvanskas. Aldre gardsstruktur och
markbehandling ska bevaras.

Gathusets synliga volym fran gatan fér inte dndras.

Gatufasadens utformning far inte andras.
Tillaggsisolering far ej utféras. Forandringar som
innebar ett dterstallande av férvanskning kan
utforas. Smarre @ndringar kan goras pa fasader
mot garden eller pa gardshus, men byggnadernas
karaktar ska bevaras. Fasaderna ska underhallas
med traditionella metoder och material eller
metoder och material typiska for byggnadens
tillkomsttid. Aldre material ska i méjligaste man
bevaras.

Gathusets takvinkel far inte andras. Eventuella
takkupor och takfonster ska vara sma och
vélproportionerade och far placeras mot
gardssidan. Tidstypiska material for taktackning
ska anvandas. Skorstenars tidstypiska utformning
ska bevaras. Anordningar for taksakerhet ska
anordnas ej synliga fran gatan.

For byggnadstypen typiska fonster ska i forsta

hand restaureras. Vid fonsterbyte ska nya fonster
utféras som kopior av befintliga fonster, inklusive
profilering, material och hingning. Aldre fénsterglas
och beslagning ska om méjligt ateranvéndas.
Energibesparande atgarder bor i forsta hand handla
om tatning mellan bage och karm, montering av
tatningslister pa inre fonsterbage samt underhall av
kittfalsar. Sa kallat energiglas kan monteras pa inre
fonsterbage. Pa byggnader med trafonster tillats
inte att fonstren byts ut till aluminiumbekladda
trafonster. PVC-fonster ar ej tillatet.

Aldre dérrar och portar ska i méjligaste man
bevaras. Nya dorrblad utféras som kopior av
aldre dorrar. Dér forebild saknas utfors ny dorr

Riktlinjer for klass GRON, fastighet med
hogt kulturhistoriskt varde

Denna typ av fastighet har ett hogt
kulturhistoriskt varde bade i sig och som en del
av staden och déarfér ar ambitionerna vid vard och
underhall hoga. Fastigheten far inte forvanskas.

Djup och smal fastighet av traditionell
Karlshamnstyp far ej styckas av.

Undantagen fran bygglov i plan- och bygglagen for
komplementbyggnad, tillbyggnad och takkupor
vid en och tvabostadshus far inte tillampas.

Aldre gérdsstruktur och markbehandling ska
bevaras. Andringar ska anpassas till fastighetens
karaktar.

Aldre gardsbebyggelse ska behandlas varsamt och
far inte forvanskas. Val avvagda forandringar och
tillagg kan goras.

Gathusets synliga volym fran gatan fér inte dndras.

Takets karaktar; takvinkel, skorstenar och
takmaterial, far inte forvanskas. Eventuella
takkupor och takfonster ska vara sma och
vélproportionerade och placeras i forsta hand mot
gardssidan. Tidstypiska material for taktackning
ska anvandas. Anordningar for taksakerhet ska
anordnas ej synliga fran gatan.

Gatufasadens utformning far inte andras.
Forandringar som innebar ett aterstallande av
férvanskning kan utféras. Andringar kan géras
pa gardsfasad men dess karaktar ska bevaras.
Fasaderna ska underhallas med traditionella
material, eller metoder och material typiska for
byggnadens tillkomsttid.

Aldre fénster ska bevaras i méjligaste man. Nya
fonster utférs som kopior av befintliga fonster

vad galler material, profilering och héngning.
Energibesparande atgarder far inte synas exteriort.
P3 byggnader med trafonster tillats inte att fonstren
byts ut till aluminiumbekladda trafénster. PVC-
fonster ar ej tillatet.

Aldre dérrar och portar ska i méjligaste man
bevaras. Nya dorrar och portar ska anpassas till
byggnadens alder och karaktar.



Riktlinjer for klass GUL, fastighet med
visst kulturhistoriskt varde

- Denna typ av fastighet har ett visst kulturhistoriskt
varde bade i sig och som en del av staden.
Fastigheten ska behandlas varsamt vid ombyggnad
och underhall.

- Styckning av tomt kan utforas dar stadsbilden inte
paverkas negativt.

» Gardsstrukturer ska behandlas varsamt.

- Aldre gérdsbebyggelse ska behandlas varsamt.
Forandringar och tilligg kan goras.

- Gathusets synliga volym fran gatan ska vid andring
anpassas till grannfastigheternas volym och det
samlade gaturummet.

- Takets karaktar; takvinkel, skorstenar och s S e VR AP L [ e
takmaterial, ska behandlas varsamt. Nya takkupor Exempel pa byggnad i BLA klass
och takfonster ska vara vélproportionerade.

« Gatufasadens utformning kan d@ndras varsamt
dar man tar hansyn till byggnadens karaktar och
material.

« Ursprungliga fonster ska behandlas varsamt.
Energibesparande atgarder kan utforas. Nya
fonster ska ha indelning och proportionering lika
befintliga fonster eller anpassade till byggnadens
karaktar.

» Ursprungliga dorrar och portar behandlas varsamt.
Nya dérrar och portar anpassas till byggnadens
alder och karaktar.

. Andringar och tilligg ska vara vilstuderade ! 2L, o 3
och utfoéras i harmoni med befintlig Exempel pa byggnad i GRON klass
bebyggelse, vara avlasbara.

o

Exempel pd byggnader i GUL klass
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